
คู่มือภาษาไทย 

 

HERO BALCK 90 

 

 

 

1,200 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 

220-240V~ 50/60Hz 230W 90cm 

 

 

 



คุณลกัษณสิ์นคา้ 

 

-แบบกระโจมติดผนัง 90cm 

-ตัวเคร่ืองท ำจำกสเตนเลส 304 

-ก ำลังดูดอำกำศสงูสดุ 1,200 ลูกบำศกเ์มตร/ช่ัวโมง 

-ระบบต่อทอ่ส่งอำกำศออกภำยนอกบ้ำน 

-ก ำลังมอเตอร์ 160 วตัต ์

-ปรับระดับควำมแรงได้ 3ระดับ 

-ระบบควบคุมกำรท ำงำนแบบปุ่มกด 

-กระจกนิรภัยคุณภำพสงูออกแบบโค้งทนัสมยั 

-หลอดไฟ LED ส่องสว่ำง 2x2.0วัตต ์

-ฟิลเตอร์สแตนเลส 2แผ่น 

 



ส่วนประกอบของเคร่ืองดูดควนั 

 

 ปุ่มควบคุมกำรท ำงำนแบบกด 

 ปล่องทอ่น ำอำกำศ 

 ฟิลเตอร์สแตนเลส 

 ไฟสอ่งสว่ำงLED  

 กระจกบน 

 

 

 



การติดตั้งเครือ่ง 

1.การเตรียมการติดตั้ง 

a. เคร่ืองดูดควันน้ีสำมำรถต่อทอ่ออกไปด้ำนนอกได้ถ้ำคุณมีช่องตำมภำพ

ด้ำนล่ำง (ต้องมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง 150มม.) 

 

b. ก่อนกำรติดตั้ง ให้ปิดเคร่ืองและถอดปลั๊กออก 

 

c. ควรติดตั้งเคร่ืองดูดควันให้ห่ำงจำกเตำ 65-70 ซม. 

 

การติดตั้งสายไฟขนาด2.5Sqmเบรเกอร ์15A 



2. การติดตั้ง (ระบายอากาศออกดา้นนอก) 

ขอ้ควารระวงั!   ปฏิบติัตามค าเตือนในคู่มือการใชง้านเกีย่วกบัการท างานของเครือ่งเมือ่

อากาศถูกระบายออกจากหอ้ง 

เจาะรู 3x8มม ส าหรบัยดึเครือ่งดูดควนั แลว้ยดึใหแ้น่นโดยใชส้กรูและตวัยดึทีใ่หม้า 

เจาะรูท่ีผนงั  สกรู ( ST4 x 30มม.) 

ใส่สกรู  ยึดผนงั 

 

เจำะรู 2 x8มม. ส ำหรับยึดตัวเคร่ืองดูดควัน  

 

ยกเคร่ืองดูดควันข้ึนและแขวนบนตะขอยึดผนัง 

 



ติดตั้งท่อย่นเข้ำกบัท่อระบำยอำกำศ จำกนั้นติดท่อย่นให้เข้ำช่องระบำยอำกำศตำมภำพ

ด้ำนล่ำง 

 

การติดตั้งปล่องเครือ่งดูดควนั 

ให้ใส่ปล่องบนเข้ำกบัปล่องล่ำงจำกนั้น ปรับปล่องขึ้นให้สงูตำมที่ต้องกำร 

 

วัดค่ำควำมสงูที่หมำะสม แล้วเจำะรู 2x 8มม ขันสกรูยึดผนังให้แน่น 

มี 2 วิธสี ำหรับกำรกำรติดต้ังปล่อง ตำมภำพด้ำนล่ำง 

1. เมื่อเจำะรูทั้ง 2 รู ยึดฮุคให้จับปล่องโดยจับลอ็คทั้งสองข้ำง (ภำพ 1) 

2. หลังจำกเจำะ 2 รู ติดตั้งฝำครอบปล่องไฟโดยกำรลอ็คด้วยสกรูทั้งสองด้ำน (ภำพ 2)

 



3. การติดตั้ง (ระบายอากาศภายใน) 

ถ้ำคุณไม่ได้เจำะช่องส ำหรับส่งท่อระรำยอำกำศออกด้ำนนอก  ท่อย่อไม่จ ำเป็นต้องใช้ 

ซ่ึงกำรติดตั้งแบบน้ีง่ำยในขั้นตอนด้ำนล่ำง 

 

การใชง้านเครือ่ง 

แบบปุ่มกด 

 

    ปุ่มเปิดปิดเคร่ือง 

 ปุ่มเปิดเคร่ืองระดับ 1 (ควำมเรว็ต ่ำสดุ) 

    ปุ่มเปิดเคร่ืองระดับ 2 (ควำมเรว็ปำนกลำง) 

    ปุ่มเปิดเคร่ืองระดับ 3 (ควำมเรว็สงูสดุ)  

  ปุ่มเปิดไฟสอ่งสว่ำง LED 230v/2.0วัตต ์

กดปุ่มน้ีไฟส่องสว่ำงจะติดพร้อมกนัทั้ง 2 หลอดและกด 

อกีคร้ังไฟจะดับพร้อมกนัทั้ง 2หลอด 



การดูแลรกัษาเครือ่งดูดควนั 

ก่อนท ำควำมสะอำดเคร่ืองให้ถอดปล๊ักออกทุกคร้ัง 

I. กำรท ำควำมสะอำดทั่วไป 

ใช้น ำ้ยำท ำควำมสะอำดชนิดอ่อนเชด็ครำบสกปรก แล้วล้ำงออกโดยใช้ผ้ำชุบน ำ้หมำด หรือ

ฟองน ำ้เชด็ครำบน ำ้ยำให้แห้ง ห้ำมใช้ของมีคมหรือน ำ้ยำชนิกกดักร่อนท ำควำมสะอำด

เคร่ืองดูดควัน 

II. กำรท ำควำมสะอำดประจ ำเดือนส ำหรับฟิวเตอร์กรองน ำ้มัน  

ให้ท ำควำมสะอำดอลูมิเนยีมฟิวเตอร์เป็นประจ ำทุกเดือนโดย กำรน ำอลูมิเนยีมฟิวเตอร์แช่ใน

น ำ้อุ่นผสมน ำ้ยำท ำควำมสะอำดชนิดอ่อน แล้วใช้แปรงขนอ่อนขัดไขมันและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่

ให้หลุดออกไป 

III. กำรเปล่ียนหลอดไฟ 

1. ปิดเคร่ืองและถอดปล๊ัก 

2. เอำหลอดไฟออกโดยไขสกรูทั้ง 2ด้ำน 

3. แล้วน ำหลอดไฟอนัใหม่มำใส่ ต้องเป็นหลอดไฟชนิดและแบบเดียวกนั 

 

 

 



ค าแนะน า/ขอ้ควรระวงั 

-ติดตั้งสำยดิน 

-ควรถอดคำร์บอนกรองกล่ินออกหำกติดตั้งท่อส่งอำกำศออกภำยนอก 

-ติดตั้งเคร่ืองสงูจำกเตำไฟฟ้ำ 65-70 ซ.ม.และสงูจำกเตำแกส๊ 75-80 ซ.ม. 

-เปิดเคร่ืองดูดควันทุกคร้ังที่ท  ำอำหำร 

-ท่อส่งอำกำศขนำด 5นิ้ วหรือ 12.5 ซ.ม. 

-ท ำควำมสะอำดฟิลเตอร์และเปล่ียนคำร์บอนทุก6 เดือนหรือหำกใช้งำนหนักอำจต้องท ำควำม

สะอำดฟิลเตอร์และถำดรองน ำ้มันเรว็ขึ้น 

การแกปั้ญหาเบื้ องตน้ 

ปัญหา สาเหตุ วิธีแกปั้ญหา 

ไฟติดแต่พัดลมไม่ท ำงำน 
ใบพัดติด 

ปิดเคร่ืองและติต่อศูนย์บริกำร 
มอเตอร์ได้รับควำมเสยีหำย 

ไฟและพัดลมไม่ท ำงำน 
หลอดไฟไหม้ เปล่ียนหลอดไฟ 

สำยไฟหลวม หรือปล๊ักหลวม ถอดปล๊ักและเสยีบใหม่อกีคร้ัง 

เคร่ืองสั่นสะเทอืนรุนแรง 

ใบพัดเสยีหำย หรือเสยีรูป ปิดเคร่ืองและติต่อศูนย์บริกำร 

มอเตอร์พัดลมติดไม่แน่น

หรือนอ็ตยึดมอเตอร์หลวม 
ปิดเคร่ืองและติต่อศูนย์บริกำร 

เคร่ืองยึดไม่แน่นหรือติดไม่

ถูกต้อง 

ยกเคร่ืองลงและตรวจสอบขำ

ยึดเคร่ืองให้ถูกต้อง 

แรงดูดน้อยหรือเบำ 
ติดตั้งเคร่ืองดูดควันอยู่สูงจำก

ตัวเตำมำกไป 

ปรับควำมห่ำงจำกเตำอยู่ที่ 

65-75ซม. 

 


