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คู่มือภาษาไทย 

I-NERO 90 PU 

 

 

 
 

 550 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 

 
 

 220-240V~ 50/60Hz  

2 x 160W. ขนาด 90cm. 
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คุณลกัษณ ์

 

-แบบฝัง/ติดผนัง 90cm 

-ตัวเคร่ืองผลิตจากอลูมิเนียมเคลือบสดี า 

-ก าลังดูดอากาศสงูสดุ 550 ลูกบาศกเ์มตร/ช่ัวโมง 

-ระบบต่อท่อส่งอากาศออกภายนอกบ้านและ หมุนเวียนภายในบ้าน 

-ก าลังมอเตอร์ 2 x 160w 

-ปรับระดับความแรงได้ 3ระดับ 

-ระบบควบคุมการท างานแบบปุ่มกด 

-ฝาเปิด-ปิดบังคับทศิทางท าจากกระจกนิรภัย คุณภาพสงู 

-ไฟส่องสว่างLed 1.5w 2หลอด 

-ฟิลเตอร์อลูมิเนียมหนา 5ช้ัน 3แผ่น 

-คาร์บอนกรองกล่ิน 2 แผ่น 
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อุปกรณภ์ายในเครือ่ง 

 

 

 

 

ขนาดไซตเ์จาะ 
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แผงควบคุม 

 

แบบปุ่ มกดI-Nero 90 PU 

 

 

การเปิด/ปิดเครือ่ง: กดปุ่ม เปิดเคร่ืองและกดอกีคร้ังปิดเคร่ือง 

การปรบัระดบัความแรง : กดปุ่ม 1,2และ3เพื่อเพ่ิมความแรง

ตามล าดับหรือกดปุ่ม เพื่อเพ่ิมความแรงและกดปุ่ม เพื่อลดความแรง 

การเปิดไฟแสงสว่าง :กดปุ่ม ไฟจะติดและกดอกีคร้ังไฟจะดับ 
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การติดตั้ง 

สายไฟขนาด 2.5 Sqmเบรเกอร ์15A 

 

 

 

1.หาต าแหน่งเจาะรทูี่ผนังส าหรับยึดเคร่ือง 2 ร ู

2.ท าเคร่ืองหมายต าแหน่งที่ต้องการเจาะรแูละตรวจสอบให้ 

แน่ใจว่าไม่เอยีงได้ระดับ 

3.เจาะรขูนาด 8mm ตรงต าแหน่งที่ท  าเคร่ืองหมายไว้ 

4.น าเคร่ืองยึดติดผนังโดยใช้สกรู 

เครือ่งดูดควนัตอ้งสูงจากเตาแกส๊ 70-80ซ.ม. 
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ติดตั้งเครือ่งดูดควนัสูง

จาก 

-เตาไฟฟ้า 700-750mm 

-เตาแกส๊ 750-800mm 
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วงจรไฟฟ้า 

 

I-Nero 90 PU 

 

 

ค าแนะน า/ขอ้ควรระวงั 

-ติดตั้งสายดิน 

-ควรถอดคาร์บอนกรองกล่ินออกหากติดตั้งท่อส่งอากาศออกภายนอก 

-ติดตั้งเคร่ืองสงูจากเตาไฟฟ้า 70-75 ซ.ม.และสงูจากเตาแกส๊75-80 ซ.ม. 

-เปิดเคร่ืองดูดควันทุกคร้ังที่ท  าอาหาร 

-ท่อส่งอากาศขนาด 5นิ้ วหรือ 12.5 ซ.ม. 

-ท าความสะอาดฟิลเตอร์และเปล่ียนคาร์บอนทุก6 เดือนหรือหากใช้ 

งานหนักอาจต้องท าความสะอาดฟิลเตอร์และถาดรองน า้มันเรว็ขึ้น 
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การท าความสะอาดทัว่ไป 

ใช้น า้ยาท าความสะอาดชนิดอ่อนเชด็คราบสกปรก แล้วล้างออกโดยใช้ผ้าชุบน า้หมาด หรือ

ฟองน า้เชด็คราบน า้ยาให้แห้ง ห้ามใช้ของมีคมหรือน า้ยาชนิกกดักร่อนท าความสะอาด

เคร่ืองดูดควัน 

การท าความสะอาดประจ าเดือน 

ให้ท าความสะอาดอลูมิเนยีมฟิวเตอร์เป็นประจ าทุกเดือนโดย การน าอลูมิเนยีมฟิวเตอร์แช่ใน

น า้อุ่นผสมน า้ยาท าความสะอาดชนิดอ่อน แล้วใช้แปรงขนอ่อนขัดไขมันและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่

ให้หลุดออกไป 

การดูแลรกัษาเครือ่งดูดควนั 

 ควารท าความสะอาดเคร่ืองดูดควันเป็นประจ าเพ่ือประสทิธภิาพในการท างารนของ

ตัวเคร่ืองและยืดอายุการใช้งาน 

 ควรเปล่ียนคาร์บอนฟิวเตอร์เป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี  ขึ้นอยูกบัความ

สม ่าเสมอในการใช้งาน เพ่ือป้องกนัไม่ให้มีสิ่งอุดตันการไหลเวียนของอากาศ ซ่ึงอาจจะ

เป็นสาเหตุให้มอเตอร์ท างานหนักและร้อนผดิปกติ 

 ควรถอดปล๊ักทุกคร้ังที่ท  าความสะอาด เพ่ือป้องกนัไฟชอ็ต 

 หลังท าความสะอาดฟิวเตอร์อลูมิเนียม ต้องเชด็ให้แห้งทุกคร้ังก่อนน ามาใส่ในเคร่ือง 

 

ค าเตือน 

  ห้ามใช้ของมีคม  หรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กดักร่อนท าความสะอาดกระจกด้านหน้าเคร่ืองดูด

ควัน 
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การแกไ้ขปัญหาเบื้ องตน้ 

 

 

 

 

 


